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ΕΡΓΟ: AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΘΕΣΗ: ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Τα πλακίδια για τις επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων θα είναι διαστάσεων 60x120, GROUP 4, Α’ ποιότητας, θα έχουν προέλευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαθέτουν τα πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, ήτοι: πλακίδια, ασταρώματα, αμμοκονίες, κόλλες, στόκος, και εργασίες τοποθέτησης αυτών. 
2. Οι επενδύσεις  τοίχων, οροφών και διαρρυθμίσεων γυψοσανίδας – ινοσανίδας, θα είναι επώνυμου εργοστασίου καθώς και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την κατασκευή του σκελετού κατασκευής και θα διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εργοστασίου κατασκευής (στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και εργασία αυτών).
3.  Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές laminate ή λουστραριστές, με κάσσα δρομική πλάτους έως 13cm, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-01-00.
4. Οι χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών γυψοσανίδας θα γίνουν σπατουλαριστοί, με αστάρωμα των επιφανειών και δύο στρώσεων χρώματαος, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
5. Κλιματισμός Ψύξης - Θέρμανσης (VRVσύστημα): Σύστημα κλιματισμού τύπου VRV–Inverter με εξωτερική αντλία θερμότητας R32 και πολλαπλές εσωτερικές μονάδες αυτόνομης λειτουργίας. Περιλαμβάνει δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων με μόνωση συνθετικού καουτσούκ και δίκτυα αεραγωγών χαμηλής πίεσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα με μόνωση υαλοβάμβακα. Κάθε μονάδα διαθέτει ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για ανεξάρτητο έλεγχο. Η αντλία θα είναι αέρος – αέρος, ενεργειακής κλάσης Α+++, ενεργειακής απόδοσης 30-45kw.
6. Eνεργητική πυρασφάλεια. Περιλαμβάνει φορητούς πυροσβεστήρες σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 3−7 και ΚΥΑ, πυροσβεστικές φωλιές, δίκτυο πυρόσβεσης με χαλυβδοσωλήνες, πίεστικό συγκρότημα με ηλεκτροκίνητη αντλία και πίνακα αυτοματισμού. Το σύστημα πυρανίχνευσης διαθέτει πίνακα ελέγχου, καλωδιώσεις, ανιχνευτές καπνού/θερμότητας, σειρήνες και φωτεινούς αναγγελτήρες.
7. Ηλεκτρική Εγκατάσταση. Δίκτυο 230/400V με 2 γενικούς πίνακες χαμηλής τάσης, γειώσεις και αντικεραυνική προστασία. Οι γραμμές φωτισμού/ρευματοδοτών γίνονται με καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ σε σωλήνες PVC, ενώ οι τροφοδοσίες πινάκων με ΝΥΥ. Οι πίνακες έχουν ξεχωριστές μπάρες ουδετέρου/γείωσης. Προβλέπεται πλήρης προστασία με αυτόματους, μικροαυτόματους και θερμικά/μαγνητικά στοιχεία.
8. Υδραυλική εγκατάσταση. Χρήση σωληνώσεων PP-R (PN20) για δίκτυα κρύου–ζεστού νερού, με θερμική συγκόλληση και πλήρη μόνωση (Armaflex). Τοποθέτηση διακοπτών πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα. Περιλαμβάνονται εγκατάσταση ειδών υγιεινής, μπαταριών, σιφωνιών καθώς και θερμοσίφωνα/ηλιακού με τις απαραίτητες συνδέσεις.
9. Αποχέτευση. Δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες U–PVC (4–6 atm) για κατακόρυφες στήλες, δευτερεύουσες γραμμές και οριζόντια τμήματα στο έδαφος. Τα υπόγεια τμήματα τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος. Προβλέπονται φρεάτια επίσκεψης, σιφώνια δαπέδου, στόμια καθαρισμού και κατακόρυφες στήλες αερισμού. Όλα σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ 2412/86 και κτιριοδομικό κανονισμό.
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